
证书编号：国环评证甲字第1816号

        邯郸校区中华经济文化研究中心项目

建筑玻璃幕墙光反射影响分析报告

建设

编制单位：上海达

（简本）

二O一九年十一月



 

 

日景鸟瞰效果图（国权路方向视野） 



邯郸校区中华经济文化研究中心项目建筑玻璃幕墙光反射影响分析报告（简本） 

1 

1 工程概况 

1.1 项目概况 

（1）项目名称：邯郸校区中华经济文化研究中心项目（以下简称“本项目”） 

（2）建设单位：复旦大学 

（3）项目位置：本项目位于上海市杨浦区复旦大学邯郸校区南区 101-1 地块内，

东至国权路，南至政肃路复华科技楼，西至友联华宸酒店公寓，北至皇冠假日酒店，详

见图 1.1-1。 

 

图 1.1-1  本项目地块四至范围示意图 

（4）建设内容：本项目占地面积 46312.10 m2，总建筑面积 85589.00 m2，其中地上

计容面积 60593.00 m2，地下建筑面积 24996.00 m2。建设内容为新建 3 幢主楼（A 楼、

B 楼、C 楼）及 1 幢 2 层的电站，其中 A 楼为 1 幢 18 层的塔楼和 4 层的裙楼组成的教

学办公楼，B 楼为 1 幢 7 层的教学楼，C 楼为 1 幢 11 层的科研教学楼。 

本项目 A 楼、B 楼、C 楼外墙涉及玻璃幕墙的使用。根据《上海市建筑玻璃幕墙管

理办法》（上海市人民政府令第 77 号）以及《上海市环境保护局关于进一步规范开展建

筑玻璃幕墙光反射影响论证工作的通知》（沪环保评[2015]522 号）有关规定，对该建设

项目使用玻璃幕墙可能对周围环境产生的光反射影响进行技术论证。 

上海达恩贝拉环境科技发展有限公司（以下简称“我公司”）受复旦大学的委托，根
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据《复旦大学邯郸校区新建中华经济文化中心项目方案设计》（同济大学建筑设计研究

院（集团）有限公司，2019 年 7 月），承担本项目光反射影响分析报告的编制工作。我

公司接受委托后，经现场踏勘，收集资料，建模计算与分析，编制完成本分析报告，

供建设单位申报。 

1.2 建筑物性质、地上部分建筑物的使用功能 

本项目所在地块的规划用地性质为 C61（高等学校用地），建筑物使用功能主要包

括科研、教学、办公等。 

1.3 建筑高度、层数和层高 

本项目共有 4 幢建筑（含电站），建筑高度、层数、层高汇总见表 1.3-1。 

表 1.3-1 建筑高度、层数、层高汇总表 

建筑名称 建筑层数 层高（m） 建筑高度*（m） 

A 楼 
塔楼 18F 5.7/5.1/4.2/0.8 80.0 

裙楼 4F 5.7/5.1/4.2/3.6 24.0 

B 楼 7F 5.7/5.1/4.1/1.1 32.7 

C 楼 11F 5.7/5.1/4.2/1.0  49.9 

电站 2F / 12.9 

*注：本项目室内高差为-0.3m；建筑高度为建筑物室外地面至女儿墙顶点的高度。 

1.4 建筑的平面形状 

本项目建筑平面形状近似呈矩形。 

1.5 涉及玻璃幕墙建筑单体的主体结构型式 

本项目 3 幢涉及玻璃幕墙的建筑中，A 楼的主体结构形式为“核心筒+钢框架”，B

楼和 C 楼的主体结构形式为“钢框架”。 

1.6 建筑玻璃幕墙分布 

本项目共有 4 幢建筑（含电站），其中 A 楼、B 楼和 C 楼 3 幢建筑外立面涉及玻璃

幕墙的使用。A 楼裙楼和 B 楼的屋顶涉及玻璃采光顶的使用。 

 



邯郸校区中华经济文化研究中心项目建筑玻璃幕墙光反射影响分析报告（简本） 

3 

2 玻璃幕墙类型及选材 

2.1 玻璃幕墙设计要点 

本工程采用的幕墙方案，在物理性能中考虑了抗风压性能、水密性能、气密性能、

热工性能等影响，按照国家相关标准规范设计，设计安全系数完全满足工程的要求。 

2.2 玻璃幕墙类型和光学性能指标 

本项目玻璃幕墙类型均为框架式玻璃幕墙，并采用不高于 15%反射率的玻璃。幕墙

材料在选取时符合《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2016)和《上海市建筑玻璃幕墙工

程技术规范》(DGJ08-56-2012)规定。
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3 建筑所在区域情况分析 

3.1 分析范围 

根据《关于进一步规范开展建筑玻璃幕墙光反射影响论证工作的通知》（沪环保评

[2015]522 号）附件一“幕墙玻璃全部竖直的工程的光反射影响分析范围，为玻璃幕墙

所在建筑的外墙向外至建筑物高度的 5 倍距离范围；其他建筑玻璃幕墙工程的光反射影

响分析范围不小于建筑物高度的 5 倍。”本项目幕墙所在建筑高度为 80.00m，因此，分

析范围为幕墙所在建筑外墙向外至 400.00m，详见错误!未找到引用源。。 

 

图表 3.1-1 本项目分析范围示意图 

3.2 项目周边环境情况和区域环境特点 

本项目位于上海市杨浦区复旦大学邯郸校区南区 101-1 地块内，东至国权路，南至

政肃路复华科技楼，西至友联华宸酒店公寓，北至皇冠假日酒店。 

本项目分析范围内共涉及复旦大学、复旦大学幼儿园、世纪养老院、复旦第四宿舍、

友联华宸酒店公寓、皇冠假日酒店等 37 处建筑，涉及中环路、邯郸路、国权路、国年

路、政肃路等 9 条市政道路。 
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3.3 敏感目标 

经现场调查，本项目分析范围内共有 31 个敏感目标，其中，涉及复旦大学、复旦

大学幼儿园等 6 处学校；涉及复旦第四宿舍、复旦第八宿舍等 17 处住宅；龙湖冠寓、

友联华宸酒店公寓等 5 处公寓；1 处养老院（世纪养老院）以及邯郸路和中环路 2 条敏

感交通干线。具体见表 3.3-1。 

表 3.3-1  分析范围内现状敏感目标一览表 

序号 名称 性质 方位 最近距离（m） 

M1 复旦大学 学校 地处 0 

M2 复旦大学幼儿园 学校 东 64 

M3 复旦第八宿舍 住宅 东 264 

M4 复旦宿舍 0 号楼 住宅 东 265 

M5 复旦第九宿舍 住宅 东 334 

M6 复旦第七宿舍 住宅 东南 95 

M7 复旦第六宿舍 住宅 东南 178 

M8 复旦大学附属小学 学校 东南 202 

M9 复旦第三宿舍 住宅 东南 258 

M10 白领公寓 公寓 东南 300 

M11 复旦第五宿舍 住宅 东南 284 

M12 复旦第十宿舍 住宅 东南 372 

M13 复旦大学附属中学国际部 学校 东南 315 

M14 复旦第二宿舍 住宅 东南 328 

M15 复旦第一宿舍 住宅 东南 374 

M16 复旦第四宿舍 住宅 南 178 

M17 复旦大学第二附属中学 学校 南 323 

M18 复旦大学附属中学 学校 南 371 

M19 世纪养老院 养老院 南 377 

M20 汇丰苑 住宅 南 398 

M21 复旦求是进修学校学生宿舍 住宅 西南 403 

M22 青新公寓 公寓 西南 422 

M23 友联华晨酒店公寓 公寓 西 1 

M24 龙湖冠寓 公寓 西 74 

M25 花江公寓 住宅 西 247 

M26 通德苑 住宅 西 363 

M27 舍友公寓 公寓 西 376 

M28 松花江路 2605 弄 住宅 西 397 

M29 东方文苑 住宅 北 272 

M30 邯郸路 城市主干路 北 115 

M31 中环路 城市快速 北 125 
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4 璃幕墙光反射影响分析 

4.1 编制依据 

（1）《上海市建筑玻璃幕墙管理办法》，沪府令 77 号，2012 年 2 月 1 日起施行； 

（2）《上海市环境保护局关于进一步规范开展建筑玻璃幕墙光反射影响论证工作的

通知》，沪环保评[2015]522 号，2016 年 1 月 1 日起实施； 

（3）《市政府关于修改<上海市建筑物使用安装安全玻璃规定>决定》，上海市人民

政府令第 78 号，2012 年 2 月 1 日起施行； 

（4）《关于涉及玻璃幕墙建设项目规划审批工作的意见》，沪规土资建[2012]353 号，

2012 年 4 月 27 号起实施； 

（5）《上海市社会投资项目审批改革工作领导小组关于印发<进一步深化本市社会

投资项目审批改革实施细则>的通知》，沪社审改[2018]1 号，2018 年 2 月 27 号。 

4.2 预测建筑玻璃幕墙的光反射影响 

（1）本项目采用幕墙光环境分析软件 GWLE2015 版进行建模和预测，该软件包含

丰富的定性定量分析手段和可视化三维仿真，内嵌了光环境评价国家和地方标准，适用

于建筑玻璃幕墙光反射影响分析评价。 

（2）建筑玻璃幕墙光反射影响预测思路 

计算预测建筑玻璃幕墙对分析范围内各敏感目标全年的光反射影响。预测光反射影

响时，充分考虑分析范围内其他建筑对入射光和反射光的遮挡作用，以及幕墙玻璃单元

分割、相间设计、遮阳设施等效果。 

4.3 玻璃幕墙光反射影响分析 

本项目幕墙所在建筑高度为 80.00m，分析范围为幕墙所在建筑外墙向外至

400.00m。分析范围内共有 31 处敏感目标，其中敏感建筑 29 处，敏感交通干线 2 处。 

经分析，本项目周边 29 处敏感建筑中，有 4 处敏感建筑（复旦大学、复旦大学幼

儿园、友联华宸酒店公寓、龙湖冠寓）受影响程度为“轻微影响”，3 处敏感建筑（世纪

养老院、青新公寓、花江公寓）受影响程度为“可接受”，其余敏感建筑不受本项目反

射光影响。本项目分析范围内 2 处敏感交通干线中，邯郸路受影响程度为“无眩光影响”，

中环路不受本项目反射光影响。 
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5 反射光防治措施及效果分析 

5.1 项目建筑合理布局与周边建筑遮挡 

本项目在设计时考虑到项目周边环境及敏感目标分布情况，合理确定建筑立面的朝

向和玻璃幕墙的分布，以尽量减少玻璃幕墙反射光对周边环境的影响。 

5.2 防治措施 

（1）本项目幕墙玻璃采用不高于 15%反射率，幕墙玻璃满足国家规定的反射率指

标，可有效降低反射光亮度，减少对周边敏感目标的不利影响。 

（2）本项目外立面采用玻璃幕墙和铝板等相结合的形式，将不同材料交错布置，

有效避免了大面积玻璃幕墙的使用对周围环境的不利影响。 

（3）项目自身以及周围的高层建筑可对特定方向的玻璃幕墙入射光和反射光形成

一定遮挡。 

5.3 其他建议措施 

（1）为减少玻璃幕墙的影像畸变，玻璃幕墙的组装与安装必须平整，防止表面凹

凸不平造成聚光效应； 

（2）建议加强建筑周边的绿化，以减少本项目玻璃幕墙的使用对周边环境的影响； 

（3）应经常加强外墙玻璃清洗工作，以防粘上灰尘后，加重对周边环境的影响； 

（4）建议所使用的外墙玻璃进行试挂、公示，让公众有知情权和参与权； 

（5）建设单位应对将来可能产生的玻璃幕墙反射光照射到周边建筑产生的负面影

响做好相应的预案和对策措施，以减少可能发生的玻璃幕墙光反射纠纷。
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6  公众参与 

按照上海市环境保护局在沪环保评[2015]522 号文件“关于进一步规范开展建筑玻

璃幕墙光反射影响论证工作的通知”附件一中的规定：玻璃幕墙光反射分析报告编制期

间应开展公众参与，采用网上公示和书面问卷调查方式，广泛征询公众的意见。 

公众参与是环境影响评价工作中的一个重要内容。通过公众参与不仅可以倾听公众

对项目建设的各种意见和看法，也能密切项目设计和实施单位加强与公众沟通，以便使

公众了解建设项目内容，最大限度地发挥建设项目的综合和长远效益。 

公众参与的对象包括受直接和间接影响的单位和个人，公众参与对象按有效性、广

泛性和代表性相结合的原则进行选择。公众参与的形式包括网上公示和公众调查。 

6.1 网上公示 

本项目于 2019 年 11 月 19 日起进行网上公示，公示时间为 10 个工作日。公示的内

容包括项目概况、项目玻璃幕墙的基本情况、光反射影响评价工作程序和主要工作、光

反射影响主要结论及防治措施、征询公众意见的主要事项和公众提出意见的主要方式

等。 

6.2 公众调查 

本项目的建筑高度最高为80.00m，分析范围取建筑周边400.00m。本项目以书面

问卷的形式对分析范围内的所有敏感目标进行公众参与。公众调查问卷发放的对象为项

目分析范围内的居民、学校、公寓、养老院等。
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7 结论 

7.1 项目概况 

本项目位于上海市杨浦区复旦大学邯郸校区南区 101-1 地块内，东至国权路，

南至政肃路复华科技楼，西至友联华宸酒店公寓，北至皇冠假日酒店。 

本项目占地面积 46312.10m2，总建筑面积 85589.00m2，其中地上计容面积

60593.00m2（含 1600m2 35KV 电站），地下建筑面积 24996.00m2。建设内容为新建

3 幢主楼（A 楼、B 楼、C 楼）及 1 幢 2 层的电站，其中 A 楼为 1 幢 18 层的塔楼和

4 层的裙楼组成的教学办公楼，B 楼为 1 幢 7 层的教学楼，C 楼为 1 幢 11 层的科研

教学楼。主体塔楼高度 80.00m（女儿墙顶标高+室内外高差 0.30m），裙楼及附楼高

度约 24.70~49.90m。 

7.2 结论 

（1）本项目 A 楼、B 楼、C 楼外立面涉及玻璃幕墙的使用，玻璃幕墙均为竖

直，A 楼裙楼和 B 楼屋顶设有玻璃采光顶，反射率均小于 15%，幕墙所在建筑最大

高度为 80.00m。 

（2）分析范围为幕墙所在建筑外墙向外至 400.00m。分析范围内共有 31 处敏

感目标，其中敏感建筑 29 处，敏感交通干线 2 处。 

（3）分析范围内 29 处敏感建筑中，受影响程度为“轻微影响”的有 4 处，受

影响程度为“可接受”的有 3 处，其余 22 处敏感建筑不受本项目反射光影响。 

（4）分析范围内 2 处敏感交通干线中，邯郸路受影响程度为“无眩光影响”，

中环路不受本项目反射光影响。 

（5）本项目外立面采用玻璃幕墙和铝板等相结合的形式，将不同材料交错布

置，可减少大面积玻璃幕墙的使用对周围环境的影响。 

项目玻璃幕墙光反射影响分析结论：从光反射影响分析的角度，本项目建设方案

可行。 
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